
DA-P 20-130/T black-EN54

Soundprojektor für Sprachalarmierung, 20W Leistung,

Zertifizierung gemäß EN 54-24

Mechanische Daten

Farbe RAL 9005

Maße 138x204 mm

Gewicht (netto) 1,44 kg

Nennbelastbarkeit 20/10/5/2,5 W

Anschluss 2-polige Keramikklemme

Klemmen Durchmesser 3,2 mm

Maximale Kabeldurchführung 8 mm²

Befestigung Montagebügel
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Montagehinweise

1. Montieren Sie den U-Bügel an der Decke mit den für den Untergrund passenden Schrauben.

2. Falls erforderlich entfernen Sie das Lautsprechergehäuse vom U-Bügel.

3. Montieren Sie das Kabelabzweiggehäuse an der Wand oder Decke mit den für den Untergrund passenden

Schrauben.

4. Das Lautsprecherkabel an den Klemmen 100V und COM anschließen.

Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.

5. Den Deckel des Abzweiggehäuses wieder verschließen.

Leistungsanpassungen

Black Red Yellow Blue Green

COM 20 10 5 2,5

14

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Messungen gemäß DIN IEC 268-5

RoHS compliant (2011/65/EU)

CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme

in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
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